
El Conector Keystone Categoría 6A Blindado de Gema Devices. Diseñado para 
transmisiones de hasta 10 Gbps, ofrece alto rendimiento en aplicaciones de alta 
velocidad. Su blindaje metálico protege contra interferencias EMI y diafonía. Ideal 
para entornos exigentes que requieren conexiones seguras y estables.

JACK RJ45
GMA-JACK6A-SH

Especificaciones Mecánicas

Tipo de cable:

Característica del 
conector:

Posición del 
conector:

Componente/Canal con 
clasificación

8P8C

Tipo de finalización: Herramienta 110

Cable Utp 8 conductores de 
cobre, categoría 6A

Estándar del 
cableado: T568A - T568B

Estándares y Certificaciones

FCC:

NEC:

TIA/EIA:

Certificado de Conformidad 
Art. 800

TIA-568C

Certificado de Conformidad 
No. 68

Especificaciones de Material

Material del Cuerpo:

Material Base de 
Contacto:

Superficie de
Contacto Subyacente:

Bronce fosforado

100 micropulgadas de 
espesor bañado en plata

Superficie de
Contacto:

50 micropulgadas de 
espesor bañado en oro

Zinc
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Características Generales

• Diseño compacto y delgado que se adapta a cualquier 
placa frontal, caja de salida o panel convencional

• Vida útil de inserción IDC 200 ciclos
• Vida útil de inserción del enchufe mínimo 750 ciclos
• Resistencia dieléctrica sin cambios, cuando se aplica 

AC 750V o DC 1000V durante 1 minuto entre 
terminales adyacentes

• Jack Keystone categoría 6A blindado de 180°
• Diseño de forma delgada para aplicaciones de alta 

densidad
• Torres de terminación IDC mejoradas que reducen el 

tiempo de instalación y aumentan el rendimiento
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