
• Probado y verificado para cumplir con los 
requisitos del canal Cat 6A según ANSI/TIA 
568C.2

• Diseñado para aplicaciones típicas de canal 
Cat 6A

• Conductor trenzado
• Los cables de parcheo y las cubiertas son del 

mismo color
• Los cables de parcheo son de conductor 

trenzado calibre 26 con un conector modular 
de 8 posiciones en cada extremo

• Conector del cable cumple con 
ANSI/TIA-1096-A, con recubrimiento de oro 
de 50 micro pulgadas

• Disponible en longitudes estándar de 0.2, 0.5, 
1, 2, 3, 5 Y 10 metros

• Listado cULus (cumple con normas de 
seguridad en EE. UU. y Canada)

Características Generales

PATCH CORD

El Patch Cord SFTP Categoría 6A de Gema Devices, Blindado. Diseñado para redes 
Ethernet de hasta 10 Gbps, con blindaje general y por par que protege contra 
interferencias y diafonía. Ideal para entornos críticos, ofrece una conexión segura, 
estable y de alto rendimiento.

www.gemadevices.com info@gemadevices.com

Cat 6A Sftp Patch Cord

Código Longitud Color

GMA-PC6A-01L

GMA-PC6A-01W

GMA-PC6A-0.5L

GMA-PC6A-0.5W

GMA-PC6A-0.2L

GMA-PC6A-0.2W

GMA-PC6A-02L

GMA-PC6A-02W

GMA-PC6A-03L

GMA-PC6A-03W

GMA-PC6A-05L

GMA-PC6A-05W

GMA-PC6A-10L

GMA-PC6A-10W

1 metro

1 metro

0.5 metros

0.5 metros

0.2 metros

0.2 metros

2 metros

2 metros

3 metros

3 metros

5 metros

5 metros

10 metros

10 metros

Azul

Blanco

Azul

Blanco

Azul

Blanco

Azul

Blanco

Azul

Blanco

Azul

Blanco

Azul

Blanco

GMA-PC6A-XX


